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AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 172/28.02.2021

Obiectivul supus avizirii: ,,PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE PARC LOGISTIC,
ACCESE INCINTA, AMENAJARI EXTERIOARE, RACORDURI SI BRANSAMENTE UTILITATI”

Amplasament: NR. FN(C.F.-62404), STR. LIBERTATII, SAT APAHIDA, ORAS/COMUNA APAHIDA,
JUD. CLUJ

Beneficiar: TRUTA EMILIA DOINA

In zona studiata existd racorduri, respectiv conducte distributie gaze naturale
presiune redusd, PEHD, SDR11, Dn 200 mm, Dn 63 mm, montaj subteran, conform
planselor anexate.

Conditii impuse prin prezentul aviz de amplasament in zona de protectie si siguranti a
conductelor de gaze naturale:

L. Se vor respecta distantele de securitate intre retelele de distributie/repartitie sau instalatiile de utilizare
subterane a gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii invecinate conform articolului nr. 30 din “Norme
tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” — N.T.P.E.E.
2018 (tabel anexat prezentului aviz).

2. Se vor respecta distantele de securitate intre statii sau posturi de reglare si diferite constructii sau
instalatii invecinate conform articolului nr. 37 din “Norme tehnice pentru proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale” - N.T.P.E.E. 2018.

3. Traseele conductelor de distributie gaze naturale sunt orientative, fiind obligatorie solicitarea prezentei
reprezentantului CPL Concordia Filiala Cluj Romania in vederea predarii amplasamentului §i prezentirii
traseului retelelor existente.

4. Adancimea de pozare a retelelor de gaze naturale este cuprinsd intre 0,70 si 0,90 m.

5. Solutiile eventualelor relocari/protejari a conductelor de gaze naturale se vor stabili punctual, pentru
fiecare caz in parte. Lucrérile de proiectare si executie a relocarilor/protejarilor conductelor vor fi realizate de
operatori economici autorizati de citre Autoritatea Nationali de Reglementare a Energiei.

6. Costul eventualelor relocari/protejiri ale conductei, necesare pentru realizarea investitiei va fi suportat
exclusiv de catre beneficiar.

7. Lucrarile proiectate prin aceastd documentatie in zona retelelor de gaze naturale subterane, vor fi
prevazute a se executa obligatoriu manual, conform legislatiei in vigoare, pentru a evita deteriorarea izolatiei,
materialului tubular, sau a altor elemente de constructii aferente retelei, respectiv banda avertizoare, firul trasor,
ete.

8. Insituatia in care prin executia obiectivului pentru care s-a solicitat avizul de amplasament se afecteaza
rasuflatorile si/sau caminele aferente retelei de gaz, inclusiv accesoriile care intrd in componenta lor, acestea se
vor reamplasa in pozitia initiala. Daca lucririle de constructie afecteazi acoperirea si/sau izolatia conductelor
de gaze naturale, aceastea se vor reface conform normelor tehnice in vigoare.
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9. Insituatia in care s-a produs o avarie la reteaua sau instalatia de utilizare gaze naturale, in urma cireia
au aparut scurgeri de gaz, se va anunta imediat CPL Concordia Filiala Cluj Romania, la TELVERDE 0800-
800.417 sau 0264-704.790, de asemenea se vor opri lucrdrile in zona si vor fi luate masuri care sa impiedice un
eventual incendiu sau o explozie, pana la sosirea reprezentantului CPL Concordia Filiala Cluj Romania.

10. Orice prejudiciu adus CPL Concordia Filiala Cluj Romania prin avarierea retelelor de gaze naturale cét
si pierderile rezultate, de orice naturd, va fi suportat de catre beneficiar/executant.

L1. La intersectia intre retelele edilitare se vor respecta cu strictete conditiile impuse de legislatia in vigoare,
protejarea acestora in tuburi de protectie.

12. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare si nu poate fi utilizat ca atare.

13. Prezentul aviz este valabil pan la data la care expiri certificatul de urbanism in baza caruia a fost emis.
Daci solicitantul obtine autorizatia de construire/desfiintare pentru obiectiv, valabilitatea avizului de
amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare.

Anexat va restituim cate 1 exemplar din planul de incadrare in zoni si planurile de situatie, cu retelele

de gaze naturale existente.

fntocmit,
Ing. Petru Timsac
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Tavell nr. 1 — Distanie de sigurania intre conductele (conductele de distntatie/racordurile/instalatiile de utlizare)
subterare de gaze natu-ale 5 d ferite constructii sau instalatii

Dstantza mnma de la conducta Distarta minima de la corducta
V. lrstalaba, consrucl a saa cbsiacalul de gaze rawrale dn PL. o, da gaze naturale din CL. in m
PJ PR P\ Pi PJ PR PM 2l
1 Cladini cu subsolur sau aliniamente de terenuri . , 5 - 5 2 3 3
susceplibile de a fi construite ' - ;
2 | Cladiri farz subsoluri 0.5 0.5 1 3 1.5 1.5 2 3
ale pentru ret ice, ale peniru nstalali - ~ ; 5 ¢
3 Fanalg pentru »c_clc termice, carale pentru nstalali 0.5 0.5 10 9 1.5 15 5 5
telefonice, televiziune etc,
4 | Conducte de caralizare 1,0 1,0 1.5 1.5 1.0 1,0 1:5 1.5
Cenducte de apa, cabluri ce forta, cabluri telefonice
5 | montate direct in sol. cabluri TV sau caminele acestor | 0.5 0.5 0.5 1.5 0.6 0,6 0.6 1.5
instalatis

Camine peniru relele termice, telefonice si canalizare

&) 5
6 sau alie camine subterane g8 0.3 19 15 A 16 1o L
7 | Linii de tramvai pané la sina cea mai aprepiata 0.5 0.5 0.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.5
8 | Copaci 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
9 | Stalpi 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5
Linii de cale ferata, exdusiv cele din stat. traje si incinte
10 | industnale: 15% 1159 1159 | 29 2%) ) 2°) 27)
—in rambleu
== n debleu, la nivelul tererului 3.07)13.07) 1307 ] 557 |55 |58 ]55*%] 557

*) Dela pcorul taluzafe.,
%1 Din axul Irici de cale ferata,

NCTA:
Dislantele, exprimate 'n metri, se mésoara in prciectie orizentala intre limitele extericare ale conductelor st constructile
sau instalatiile subterane,



