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Studiu geotehnic pentru proiect in fazi unica

Memoriu tehnic

1. Denumirea obiectivului. Amplasament.

PUZ ,,Construire parc logistic, accese incinta, amenajari exterioare, racorduri si
bransamente la utilitati”, pe amplasamentul din Comuna Apahida, Sat Apahida, Str.
Libertatii, fn, CF nr. 62404, Judetul Clu;.

2. Scopul luecrarii

Autorizatie de construire. Calculul terenului de fundare. Dimensionarea fundatiilor.

3. Incadrarea preliminara in categoria geotehnica

In vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la urmatoarele
conditii de teren:

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj
Conditii de teren Terenuri bune 2

Apa subterand Fard epuizmente 1
Clasificarea  constructiei  dupa| Normala 3

categoria de importan{a

Vecinatafi Fara riscuri 1

Riscul geotehnic Redus 2
Categoria geotehnica 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreaza preliminar In categoria geotehnica
1, cu risc geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru constructiiindicativ NP 074/2014.
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4. Linia de cercetare

In vederea determindrii succesiunii litologice s-au executat 2 foraje geotehnice péna la
adancimea maxima de 8,00 m (fatd de cota terenului natural).

Din lucririle efectuate s-au prelevat probe pentru incercarile de laborator.

Studiul geotehnic ca sintezd a cercetarilor terenului analizeazd si  detaliazd

particularitatile amplasamentului prin prisma urmatoarelor aspecte:

e Stratificatia terenului de fundare;

e Regimul hidrogeologic al zonei;

e Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;

e Prezentarea calculului capacitatii portante la nivelul talpii fundafiei;

e Estimarea deformatiilor absolute probabile;

e Aprecieri asupra stabilitatii de ansamblu a amplasamentului.

5.Geologia si morfologia

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul apar{ineunita{ii structurale Depresiunea
Transilvaniei, avand in fundament gisturi cristaline metamorfice si depozite sedimentare pana
in Cretacicul superior (Senonian), care suportd succesiunea stratigrafica a depresiunii
propriu-zise, in cadrul careia se delimiteaza depozite de varstd paleogena, de facies
continental-lacustru, si neogena, de facies normal sau salmastru.

Fig. 1Harta geologica a zonei

Au fost identificate urmatoarele categorii granulometrice: pietris cu nisip, argila. La
data efectuirii lucrarilor de prospectare nu s-au pus in evidenti fenomene dinamice
active.
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6. Stratificatia terenului

Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice se prezinta astfel:

o 0,00 (fati de cota terenului natural) —-0,30 m = Sol vegetal (1)
o -0,30 —-1,00 m = Nisip argilos (2)

o -1,00—-4,30 m => Pietris cu nisip (3)

o -4,30—-8,00 m - Argila marnoasa, cenusiu — albastruie, tare (4)

Forajul 2:
o 0,00 (fatd de cota terenului natural) —-1,30 m = Umpluturi (1)
o -1,30—-4,80 m = Pietris cu nisip (3) |
o -4,80—-8,00 m = Argila marnoasa, cenusiu — albastruie, tare (3)

7.Apa subterana

Apa a fost interceptata in cadrul lucrarilor de foraj la adancimea de 3,00 m pentru F1 si
3,80 m pentru F2.
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8.Adancimea zonei de inghet

Climatul de tip continental moderat al zonei impune, conform STAS 6054/77, coborarea
talpii fundatiei sub addncimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul stugji?t{ aceasta este

de ~0.80 —0.90 m.
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9.7Z.0ona seismica

In conformitate cu reglementirile tehnice ,,Cod de proiectare seismici — Partea 1 —
Prevederi de proiectare pentru clidiri” indicativ P100-1/2013, zonarea acceleratiei
terenului pentru proiectare, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de
recuren{d IMR = 225 de ani si 20% probabilitatea de depasire in 50 de an1 zona studiata
are: - coeficientul ag egal cu 0.10 g; JAs

Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =225 ani §i
20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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Figura 3. Zonarea teritoriului Romdaniei in termini de perioada de control (colf), Tc a spectrului de
raspuns

Perioada de control (colt) Te a spectrului de raspuns reprezinta granifa dintre zona (palierul)
de valori maxime n spectrul de acceleratii absolute si zona (palierul) de valori' maxime in
spectrul de viteze relative si se exprima in secunde. Pentru zona studiata este:

- T (perioada de colt) este egala cu 0.7 sec.
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Figura 4. Spectrele normalizate de raspuns elastic ale acceleratiei absolute pentru fractiunea din
amortizarea critica & = 5% in conditiile seismic si de teren din Romania
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10. Incadrarea obiectivului in ,, zone de risc ,, ( cutremur, alunecari de teren,
inundatii ) care formeaza ,, planul de amenajare a teritoriului national - SECTIUNEA
V — ZONE DE RISC ,,

Incadrarea zonei in P.A.T.N. — planul de amenajare a teritoriului national

In conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriuluinational - Secfiunea a V-a - Zone de risc natural, Publicatéin:
Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care prezinta un potenfial de
producere a unor fenomene naturale distructive se analizeazasi se incadreaza.

in intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in
interiorul cdroraexistd un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care
pot afecta populafia, activitatile umane, mediul natural i cel construit si pot produce pagube
si victim umane .

A. Cutremurele de pamant:

In conformitate cu anexa nr. 1, zona studiata se incadreaza in zona cu Intensitatea
seismica pe scara MSK este cu o perioada de revenire de cca. 100 ani. (conf.SR 11100/1-92)
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B. Inundatii: a s\ ) & :’-. & ;}5.

In conformitate cu anexa nr.4 a, zona se incadreaza in zona cu potentlal ‘dé producer a
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C. Alunecari de teren \) E

In conformitate cu anexa nr. 6, zona s¢ incadreaza in zona cu potentlal de pr oducere a
alunecarilor —mediu- ridicatsiprobabilitate de alunecaremedie. /" 9 1= |
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Evaluarea Geotehnica

1. incadrarea definitiviin categoria geotehnici

In urma investigatiilor si incercarilor de laborator s-a constatat ca terenul de fundare isi
modifica conditiile preliminare de Tncadrare.

Factorii de avut in vedere Descriere Puncfaj
Conditii de teren Terenuri medii 3

Apa subterana Fara epuizmente 1
Clasificarea constructiei dupa categoriade | Normala 3
importan{a

Vecinatati Fara riscuri

Zona seismica Ag=0.10g

Riscul geotehnic Redus

Categoria geotehnicd 1

Conform punctajului calculat, lucrarea se incadreazd definitiv in categoria geotehnica 1, cu
risc geotehnic redus. Incadrarea s-a facut conform Normativului privind documentatiile
geotehnice pentru construcii, indicativ NP 074 —2014.

» Incadrarea pamanturilor in categoria terenurilor medii s-a facut datoritd prezentei
argilelor si a prafurilor care prezinta umflari libere caracteristice paméanturilor active,
pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM). De aceea la proiectare si executia
fundatiilor se va tine seama de normativul NE 0001-96 — “Cod de proiectare §i executie
pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari”.
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2. Conditii de fundare

O adancime de fundare > de 1,30 m (fata de cota terenului actual)

O

Stratul bun de fundare este stratul de Pietris cu nisip (3) pentru F1 si Pietris cu nisip
(2) pentru F2, interceptat pe adancimea forajelor.

Utilizand presiunea conventionald de calcul pentru estimarea portantei terenului de
fundare, presiunea conventionalip...,[kPa] pentru stratul de fundare Pietris cu nisip
(3) pentru F1 si Pietris cu nisip (2) pentru F2, s-a stabilit ca fiind de 290 kPa.

Modul de determinare a valorilor presiunilor conventionala este prezentat in Anexa
D, din indicativ NP 112 — 2014 - , Normativ privind proiectarea fundatiilor de
suprafata’> Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime de
incastrare se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrise de
prevederile din NP 112:2014, punctul D2.

Pentru efectuarea calculului terenului de fundare, la starea limita de capacitate
portanta, se vor avea in vedere valirile caracteristicilor geotehnice pentru pamanturile
interceptate si redate in fisa de foraj anexata.
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3. Recomandairi si concluzii:

= Se va opta pentru un sistem de fundafii continue sau izolate;

m  Deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseasca limita
admisibila pentru tipul de constructie;

=  Fundatia trebuie sa fie alcituitd astfel incdt sia aiba capacitatea de a transmite si
repartiza uniform si in deplind sigurantd efortul la care este supusd-de citre partea de
suprastructura (constructia superioard);adancimea de fundare t1ebule sa ' corespunda
normelor, adica fundatia si nu fie afectatd de inghet, de umflarea sau contractia solului sau
de afanarea acestuia.

= Nu se va permite stagnarea apelor pe amplasament i in sapaturile de fundare, se vor
avea 1n vedere lucrdri de epuizmente pentru a asigura pe cat posibil executarea pe uscat a
sapaturilor si turnarea betoanelor;

= O atentie deosebita se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor provenite din
deteriorarea retelelor edilitare;

= Zonele nebetonate vor fi inierbate;

= Se va solicita prezenta geologului in vederea intocmirii procesului verbal privind
natura terenului de fundare.
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S.C. SOi]Testing S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad II

Autorizatie nr. 3150/19.05.16

Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting(@yahoo.com
RO2IBTRLRONCRTOV40708501

Atestiri:

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri

G.T.F.— Geotehnicii si teren de fundare
M.B.M. — Materiale pentru befoane i mortare

Raport de incercare nr. 439 / 23.03.2021

Beneficiar: TRUTA EMILIA DOINA

Locatie: Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Libertatii, fn, CF nr. 62404, Judetul Cluj

Foraj: F1

Adancimea: 2.60 m

Nr probei: P1

Nr. Comanda: 205

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 26 februarie 2021

Data receptiei probelor: 26 martie 2021

Perioada incercéarilor: 02 martie 2021 — 03 martie 2021

Prelevator proba: S.C. SOIL TESTING S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 2.22 1913M1-82 | P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparentd y (kN/m3) 18.90 1913/3-76 | P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifici absoluti ys (kN/m3) 25.99 1913/2-76 | P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.002 mm 0.04

- praf 0.002<d<0.0063 mm 2.61

- nisip 0.0063<d<2 mm 32.09

- pietrig 2<d<63 mm 65.26

- grad de neuniformitate U,=dso/d10 "
5. | Plasticitate 1913/4-86 | P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, -

- indice de consistenta I. -

- limita inferioara de plasticitate W, % -

- limita superioara de plasticitate W. % -

- indicele de lichiditate I, »
6. | Umflare libera UL % - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata yq (kN/m3) 18.49 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 30 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.44 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.13 1913/1-82 | P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare @ (grade) 34 NP 122:2010 | Tabelul A.6.2
13. | Coeziunea c (kPa) - NP 122:2010; gtrﬁbaru‘lp}ﬁ,z

Sef Profil incercari
Ing. Geolog Stefan Apopei

18
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S.C. SO"Testing S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad 11

Autorizatie nr. 3150/19.05.16
JoILT

Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting@yahoo.com
RO21BTRLRONCRTOV40708501

Atestiri:

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

AN.C.F.D.— Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri

G.T.F. - Geotehnicii si teren de fundare
M.B.M. — Materiale pentru betoane §i mortare

Raport de incercare nr. 440 / 23.03.2021

Beneficiar: TRUTA EMILIA DOINA

Locatie: Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Libertatii, fn, CF nr. 62404, Judetul Cluj

Foraj: F1

Adancimea: 5.70 m

Nr probei: P2

Nr. Comanda: 205

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Argila, tare
Data prelevarii probelor: 26 februarie 2021

Data recepfiei probelor: 26 martie 2021

Perioada incercarilor: 02 martie 2021 — 03 martie 2021
Prelevator proba: S.C. SOIL TESTING S.R.L.

Sef Profil incercari
Ing. Geolog Stefan Apopei

In

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 18.42 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparentd y (kN/m?®) 20.60 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifici absoluti ys (kN/m?) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.002 mm 56.93

- praf 0.002<d<0.0063 mm 35.70

- nisip 0.0063<d<2 mm 7.37

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dso/d10 -
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, 24.64

- indice de consistenta Ic 1.08

- limita inferioara de plasticitate W, % 20.45

- limita superioara de plasticitate Wy % 45.09

- indicele de lichiditate I, -
6. | Umflare libera UL % 100 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscatd ya (kN/m3) 17.39 1913/3-76 | P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 35 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.53 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.92 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare @ (grade) 17 NP 122:2010 | Tabelul A.6.2
13. | Coeziunea c (kPa) 53 NP 122:2010 | Tabelul A.6.2

/Ali Ghbech
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Amplasament:  Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Libertatil, fn, CF nr. 62404, Jud
FISA CU REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR GEOTEHNIC

Beneficlar: TRUTA EMILIA DOINA

F1 PROBA GRANULOZITATE CARACTERISTICI FIZICE COMPRESIBILITATE FORFECARE
U= "
Yol £ o)y « | |1 |PISTRIBUTIE PROCENTUALA PE| 2 .
8 PAKNI.!M,\ o w = FRACTIUNI Ol ow fowe [ we | b [l Y ] Y| n | e | S| Ul |[Yamed Maosoo S W m gle| ele
= = |z =il A 2 - procente din masa - il W =
g |gzZ 5 DESCRIEREA STRATULUI | = |& |3 o
o =
2 |8 = meh clelalt | kN oru fg| 4
g z plE|2|3|3 % % %] % — - % % || W | % | % | % |%|Dmeu |E|92) pa |5 ke
o v
o B N o I a my [ my My DITCD | E
1] 2| 34 s 6 7lej9] 10| 11 | 12| 13 | 14 |15] 16 | 17 | 18 | 19 |20 21 | 22 | 23| 24| 25| 26| 27| 28 [29| 30|31 [32] 33 |24 35| 36| 37 | 38
Sol vegetal
0,30{0,30 -
i Nisip argilos
1,00]1,00
2,00
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Laborator Str. Donath nr. 114

S.C. SoilTesti ng S.R.L. Laborator de analize si incercari in constructii — Grad 11

Autorizatie nr. 3150/19.05.16

Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552

E-mail: ali_soiltesting(@yahoo.com

RO21BTRLRONCRTOV40708501

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430
Atestiri:

A.N.C.F.D. - Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri
G.T.F.— Geotehnica si teren de fundare

M.B.M. — Materiale pentru betoane §i mortare

JoILT

Raport de incercare nr. 441/ 23.03.2021

Beneficiar: TRUTA EMILIA DOINA

Locafie: Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Libertatii, fn, CF nr. 62404, Judetul Cluj
Foraj: F2

Adéancimea: 2.80 m

Nr probei: P1

Nr. Comanda: 205

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 26 februarie 2021

Data receptiei probelor: 26 martie 2021

Perioada incercarilor: 02 martie 2021 — 03 martie 2021

Prelevator proba: S.C. SOIL TESTING S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata
1. | Umiditate naturala W (%) 2.36 1913/1-82 P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumica aparentd y (kN/m3) 18.68 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifici absolutd ys (kN/m?) 25.99 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16
- argila d<0.002 mm 0.04
- praf 0.002<d<0.0063 mm 217
- nisip 0.0063<d<2 mm 34.31
- pietris 2<d<63 mm 63.48
- grad de neuniformitate U,=dgo/d1o R
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23
- indice de plasticitate I, -
- indice de consistenta I. -
- limita inferioara de plasticitate W, % -
- limita superioara de plasticitate W_. % Z
- indicele de lichiditate I, -
6. | Umflare libera U. % - 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscati yq (kN/m?3) 18.24 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 3 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.46 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.13 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 34 NP 122:2010 | Tabelul A.6.2
13. | Coeziunea c (kPa) - NP 122:2010 ,—]'%iﬁéI&I?A‘,B_}z
P . %
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Autorizafie nr. 3150/19.05.16
Str. Donath, nr. 114, 4009001 Cluj-Napoca, Tel. 0758655552
E-mail: ali_soiltesting(@yahoo.com

JoiLT

RO2IBTRLRONCRTOV40708501

Atestari:

O.R.C. J 12/1478/2007 Cod de inregistrare in scopuri TVA: RO21457430

A.N.C.F.D. — Agregate naturale pentru studii de CF si drumuri

G.T.F. - Geotehnici si teren de fundare
ML.B.M. — Materiale pentru betoane si mortare

Raport de incercare nr. 442 / 23.03.2021
Beneficiar: TRUTA EMILIA DOINA

Locatie: Comuna Apahida, Sat Apahida, Str. Libertatii, fn, CF nr. 62404, Judetul Cluj

Foraj: F2

Adancimea: 6.30 m

Nr probei: P2

Nr. Comanda: 205

Denumirea probei (conform SR EN 14 688-2:2005): Argila, tare
Data prelevarii probelor: 26 februarie 2021

Data receptiei probelor: 26 martie 2021

Perioada incercarilor: 02 martie 2021 — 03 martie 2021
Prelevator proba: S.C. SOIL TESTING S.R.L.

Nr. Denumire analiza Valoare STAS Procedura
determinata

1. | Umiditate naturala W (%) 18.69 1913/1-82 | P.S.-FMP-15
2. | Greutate volumici aparentd y (kN/m?3) 20.55 1913/3-76 P.S.-FMP-22
3. | Greutate specifica absolutd ys (kN/m3) 26.68 1913/2-76 P.S.-FMP-21
4. | Granulozitate % 1913/5-85 P.S.-FMP-16

- argila d<0.002 mm 54.19

= praf 0.002<d<0.0063 mm 36.36

- nisip 0.0063<d<2 mm 9.45

- pietrig 2<d<63 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dso/d10 -
5. | Plasticitate 1913/4-86 P.S.-FMP-23

- indice de plasticitate I, 2413

- indice de consistenta . 1.09

- limita inferioara de plasticitate W, % 20.81

- limita superioara de plasticitate Wy % 44.94

- indicele de lichiditate I. -
6. | Umflare libera U_ % 100 1913/12-88 | P.S.-FMP-26
7. | Continut de humus (%) - 7107/1-76
8. | Greutatea volumica uscata yq (KN/m?) 17.32 1913/3-76 P.S.-FMP28
9. | Porozitate n (%) 35 1913/3-76 P.S.-FMP28
10. | Indicele porilor e 0.55 1913/3-76 P.S.-FMP28
11. | Grad de umiditate Sr (%) 0.90 1913/1-82 P.S.-FMP28
12. | Unghiul de frecare ¢ (grade) 17 NP 122:2010 | Tabelul,A:6.2
13. | Coeziunea ¢ (kPa) 53 NP 122:2010 ,’/]‘rﬁbelul_;)i‘:"ﬁ,g\
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