2004-2022: Evoluam, invitim, de peste 15 ani
str. Fantanele nr. 1 ap.33, 400327 CLUJ-NAPOCA

mobil:0744.473.102
e-mail: geognozis@yahoo.com

REFERATUL STUDIULUI GEOTEHNIC,
nr. 059/2022

privind amplasamentul:
Strada Meteor, Sannicoara, jud. Cluj

Beneficiar: POP VASILE, CAMPEAN TEOFIL

0. Date generale

Prezentul Studiu, inregistrat cu numarul 059/2022 la S.C. GEOGNOZIS S.R.L. a fost
comandat in vederea executarii pe amplasament a proiectului: Elaborare Plan Urbanistic Zonal, si a cuprins
observatii pe teren, completate cu lucrari pe teren si laborator, precum si informare la birou, prin studierea
unor norme si documentatii geologice, studii geotehnice anterioare din perimetru.

Lucrérile de teren au cuprins:

-2 foraje geotehnice manuale cu diametrul de 2 inch,
-prelevarea probelor pentru analiza pimanturilor.

La baza intocmirii prezentului raport au stat urmatoarele normative si standarde:

NP 112-14: Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii

P 100/1-2013: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

NP 126-2010: Normativ de executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu umflari si contractii mari.

NP 074/2014. Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

C 169-88: Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale.

3949/1-71 Geologie tehnica. Terminologie

3950-81. Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitéti de masura

3414-69. Geologie tehnicd si geotehnicd. Harti si sectiuni Indici, culori, semne conventionale.

8016-84: Hidrogeologie. Semne si culori conventionale

4621-91: Hidrogeologie. Terminologie.

3684-71. Scara intensitatilor seismice

6054-77. TEREN DE FUNDARE. Adéncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului RSR.

1242/1-89: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de cercetare. (informativ, abrogat)

1242/3-76. TEREN DE FUNDARE. Cercetéri geotehnice prin sondaje deschise.

1242/4-85. TEREN DE FUNDARE. Cercetéri geotehnice prin foraje executate in pamanturi.

1243-88. TEREN DE FUNDARE. Clasificarea i identificarea pamanturilor. (informativ, abrogat)

1913/1-82. TEREN DE FUNDARE. Determinarea umidittii.

1913/2-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitafii scheletului pamanturilor.

1913/3-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitafii pamanturilor.

1913/4-86. TEREN DE FUNDARE. Determinarea limitelor de plasticitate.

1913/5-85. TEREN DE FUNDARE. Determinarea granulozittii.

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si
descriere.

SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea i clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii de
clasificare.

1. Date introductive
1.1. Localizarea amplasamentului.
Suprafata pe care se va executa obiectivul se giseste la Est de Aerodromul Dezmir.




1.2. Geomorfologia perimetrului
Terenul studiat se gaseste pe terasa joasa, cu posibilitati limitate de drenare.
Accidente morfologice naturale sau antropice: umpluturi pe o parte din teren.

1.3. Elemente de hidrologie si hidrogeologie.
A. Cadrul hidrologic
Perimetrul cercetat se gaseste in bazinul hidrografic al rdului Somes, afluent Somesul Mic,
subafluent Valea Zapodie, mal drept.
B. Circulatia generald a apei subterane
Regimul apelor subterane este permanent si cuprinde freatic, de la suprafata.
C. Prezenta apei 1n forajele executate
Apa subterand apare in sondaje, afecteaza solutia de fundare si construire.

2._Geologia perimetrului
2.1. Varsta formatiunilor de pe amplasament
Roca de baza este de varstd badenian si cuprinde depozite de argile marnoase cu sare. Roca
de bazd nu a fost interceptata in foraje.
Formatiunea acoperitoare cuprinde aluviuni de varstd cuaternara. Formatiunea acoperitoare

este remaniata peste roca de baza.

2.2. Tectonica regiunii §i seismicitatea.

Perimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind incadrat la zona stabila
tectonic. Fenomenul diapir nu este evident.

Sub aspect seismic, zona este pasiva. Intensitatea seismica ce caracterizeaza zona este cea de
grad VI, scara MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul apartindnd zonei de intensitate 6, in
baza SR 11.100/1-93.

In ceea ce priveste proiectarea seismica, Normativul P 100/1-2013 indica:

-Zona de calcul seismic F, caracterizata prin a,=0,10g.

2.3. Litologia caracteristica a terenului cercetat.
Succesiunea litologica pe amplasament cuprinde:
S1 -0,00-0,30: sol vegetal
-0,30-1,00: argila nisipoasa consistenta
-1,00-4,00: nisip, treptat pietris cu nisip
S2 -0,00-1,20: umpluturi
-1,20-1,80: argild nisipoasa consistenta
-1,80-4,00: nisip, treptat pietris cu nisip

3. Caracterizarea geologo-tehnica
3.1. Terenul de fundare
Terenul de fundare este pietris cu nisip. Apare ca teren de fundare la cote variabile.
Parametrii geotehnici de calcul pentru terenul de fundare recomandat sunt prezentati mai jos.

Rapoartele de analiza se pot prezenta la cerere.
argila 0,0 %
praf 1,6 %
nisip 529 %
pietris 455 %
bolovanis 0,0 %
W 239 %
y 18,8 kN/mc
porozitaten 423 %
Indicele porilore 0,73
grad de umiditate Sr 87,43 %



¢ 35 grade
coeziune ¢ 0 kPa

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 este: Hi= 90 cm.

3.2. Situatia existentd, stabilitate si portant
Pe amplasament nu sunt imobile, local sunt umpluturi.
Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generala (este cvasi-orizontal).

P wwv =300 kPa  (valoare de baza, fara corectii pentru Df si B, conform NP 112-14, anexa A).

4. Concluzii si recomandari

Amplasamentul nu pune probleme tehnice din cauza terenului de fundare in
sine.

Apar probleme datorate apei subterane, care este practic la suprafati, si este si
incircata cu cloruri.

Sintezi: Studiul nr. 059/2022, realizat in 26.10.2021

0. Date introductive si generale:

Elaborare Plan Urbanistic Zonal
Strada Meteor, Sannicoara, jud. Cluj
Beneficiar: Pop Vasile, Cimpean Teofil

Lucrari de teren: 2 foraje

Geomorfologie: pod de terasa joasi, practic inundati

Accidente morfologice: naturale antropice: umpluturi pe o parte din teren.

Apa subterani: apare in foraje, de la suprafati

Roca de baza: badenian

Formatiune acoperitoare: aluviuni

Tectonic: nu sunt probleme

Seismic: zona de intensitate 6, P100/1-2013: -Zona de calcul seismic F, ag=0,10g.
Adincime de inghet: STAS 6054-77 Hi=-90cm

1. Date geotehnice (necesar a fi mentionate, sub o formi sau alta, in Memoriul
Proiectului de Rezistenta si pe planul de fundatii)
Coloana litologici:

S1 -0,00-0,30: sol vegetal
-0,30-1,00: argila nisipoasa consistenta
-1,00-4,00: nisip, treptat pietris cu nisip
S2 -0,00-1,20: umpluturi
-1,20-1,80: argila nisipoasa consistent
-1,80-4,00: nisip, treptat pietris cu nisip
Teren de fundare: pietris cu nisip, orizont 3

Probleme de stabilitate: generali, nu
Portanta: presiune conventionali: 300 kPa

Risc de tasari diferentiate: progresive/ciclice (PUCM), in principiu nu, orizont necompresibil.



Problemele specifice terenului impun urmitoarele masuri:
-Atentie: materialul excavat nu este recomandat ca atare pentru umpluturi: se va

inlocui in totalitate!

-fundarea se va face cu incastrarea in pietris cu nisip. Presiunea conventionala de baza
este p convb = 300 kPa.

-adancimea de fundare: variabili, se va fixa prin foraje dedicate, pe amprenta fiecarui
imobil.

-in fundatii se va folosi beton rezistent la expunere la cloruri.

-se recomanda centura de tasare.

-nu se recomandi subsol, eventual doar demisol, din cauza cotei ridicate la care apare
apa subterana.

-si in timpul executirii fundatiilor se vor realiza epuizmente.

-sapiturile vor fi executate cu sprijiniri.

-lucririle de terasamente cu diferente mai mari de 1 m se vor executa doar pe baza
unui proiect de specialitate. Este recomandati cuprinderea in proiect a Sectiunii:
Sistematizare verticala!

Acest studiu poate fi folosit doar pentru obiectivul indicat si pe amplasamentul
studiat (marecat pe planul 1/GT), si are valabilitate in principiu nelimitati, atita vreme cit nu
s-a intervenit prin lucriri de terasamente (excavatii, rambleieri) pe suprafata sa sau in
imediata vecinitate a amplasamentului, anterior intrarii in lucru al proiectului pentru care a
fost cerut. La faza DTAC se vor realiza foraje pe amprenta fiecirui imobil.




Conform NP 074/2014:

2.1 Conditii de teren: teren bun, tabel A1.1
2.2 Conditii hidrogeologice: cu epuizmente.
2.3 Clasificarea constructiei: importanti normala
2.4 Vecinatati: risc moderat
Risc seismic
TOTAL

CATEGORIA GEOTEHNICA 2, risc geotehnic moderat.
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AMPLASAREA SONDAJULUI

Data:26.10.2021

Proiect:

059/2022

Planga:
1/GT
(anexa A)




S.C. GEOGNOZIS SR.L

str. FANTANELE nr. 1 ap.33, CLUJ-NAPOCA
tel 0744-473102

FISA SINTETICA A

Conform

Pozitia sondajului :

Amplasament Cota terenului in
_strada Meteor, Sannicoara, jud. Cluj_
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Proiect nr. 059/2022,
Anexa Bl
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S.C. GEOGINOZIS SR.IL.

str. FANTANELE nr. 1 ap.33, CLUJ-NAPOCA

tel 0744-473102

FISA SINTETICA A

Conform

Pozitia sondajului :
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<:|: NP 074/2014

Proiect nr. 059/2022,
Anexa B2

|
S2 | conform plan 1/GT R
| . . Inceput ladata : 26.10.2021
Idreptul sondajului: N/A Terminat la data : 26.10.2021
i -
: Granulometrie W Wl [Wp | Ip Ic Y n e St c | Mas
| = £ &
: S g i ,§ OBSERVATII
= . o g
12 |z B EZ |3
I 2 o Iz = 3 m
| % % % % % % % % - - KNm? | % - % kPa | MPa
=
=
= |
—_—
= |
= |
= |
= |
=1
= |
—
=1
s—
= |
=
= |
= |
—
= |
= |
= 1
= |
= |
= 1
—

|||||||||

14 j@/ru/
INTOCMIT v~




